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INTRODUZIONE

Questo catalogo offre una 
panoramica dei prodotti che 
DISTITEC S.R.L. produce in parte 
in OUTSOURCING nel campo 
dell’INDUSTRIA SIDERURGICA 
E dell’INDUSTRIA MECCANICA 
in generale. I cuscinetti trattati 
in questa sede vengono utilizzati 
principalmente nelle linee di 
spianatura e raddrizzatura 
delle lamiere di acciaio, lamiere 
in acciaio INOX e lamiere 
in alluminio ma anche nei 
laminatoi sui colli dei cilindri di 
laminazione, nei convogliatori 
aerei ed in tante applicazioni 
dell’ industria meccanica 
generale come nei VEICOLI 
SOLLEVATORI, GRU PORTUALI 
NAVALI, PALLETTIZZATORI, 
PANNELLI SOLARI, TURBINE 
EOLICHE, MACCHINE PER IL 
LEGNAME, RADAR, CAROSELLI 
DI IMBOTTIGLIAMENTO, PINZE DI 
SOLLEVAMENTO ROTANTI, ROBOT 
DI SALDATURA, TAVOLE GIREVOLI 
e altre applicazioni.

DISTITEC S.R.L. si affi da a fornitori 
qualifi cati e certifi cati operanti da 
anni nel settore e dotati di macchine 
all’avanguardia per l’esecuzione 
di particolari meccanici di elevate 
precisioni. 

Per questo tipo di prodotti tutto ha 
inizio dalla progettazione e dal 
relativo disegno in 2D e/o 3D, in 
base alla necessità del cliente. 

Una volta ricevuti da fornitori 
qualifi cati i materiali e i particolari, 
i vari componenti dei cuscinetti 
(ad esempio) vengono testati 
con attrezzature di misurazione 
certifi cate, quindi assemblati da 
un effi ciente settore di montaggio 
fi no a formare il prodotto fi nale
che verrà ulteriormente collaudato 
per verifi carne la conformità di 
funzionamento e di dimensione, 
rispettando le specifi che del cliente 
e le norme vigenti sui cuscinetti 
volventi speciali.
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CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI / MULTIROW

I cuscinetti radiali a quattro corone di rulli cilindrici trovano impiego quasi esclusivamente nelle 
gabbie di laminazione.
Essi infatti presentano un attrito inferiore agli altri cuscinetti a rulli e sono particolarmente adatti 
per applicazioni dove sono richieste velocità elevate. 
Il ridotto ingombro radiale di tali cuscinetti consente l’adozione di colli di grande diametro rispetto 
al cilindro di laminazione. 
Nei cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici i rulli sono guidati sull’anello esterno fra bordini 
integrali o non integrali.
L’anello interno è privo di bordini; il cuscinetto può quindi far fronte, entro determinati limiti, a 
spostamenti assiali dell’albero rispetto all’alloggiamento.
A seconda dell’applicazione, i cuscinetti di questo tipo possono essere forniti con foro cilindrico o 
conico. Gli anelli, interno ed esterno, possono essere in un solo pezzo o in più pezzi.
I cuscinetti con più di quattro corone di rulli cilindrici e dotati di gabbie vengono soprattutto 
impiegati per grandi laminatoi a freddo per prodotti piani, in cui gli sforzi di laminazione sono 
notevoli e le velocità elevate.
I cuscinetti a più di quattro corone vengono prodotti per colli di cilindri con diametri oltre 220 mm 
circa. L’anello esterno è dotato di due bordini non integrali mentre i rulli sono autoguidati. 
L’anello interno è privo di bordini, perciò i cuscinetti sono in grado di far fronte ad un certo 
spostamento assiale dell’albero rispetto all’alloggiamento.

DIMENSIONI
Le dimensioni d’ingombro dei cuscinetti radiali a rulli cilindrici a più corone elencati nelle tabelle 
sono conformi alla norma ISO 15-1981.

TOLLERANZE
Escluse richieste specifi che del cliente i cuscinetti radiali a rulli cilindrici a quattro corone vengono 
normalmente costruiti secondo classe di precisione dimensionale P6 e classe di precisione di 
forma P5, mentre quelli a sei corone secondo classe di precisione Normale.
Per consultare i valori delle tolleranze consultare le tabelle a pag. 24-25-26.

GIUOCHI
I cuscinetti radiali a rulli cilindrici a quattro corone vengono prodotti con giuoco interno radiale C3 
o C4, mentre quelli a sei corone presentano giuochi variabili a seconda dell’impiego. 
Su richiesta del cliente tuttavia si possono fornire cuscinetti con giuochi differenti da questi. 
Tutti i cuscinetti di questo tipo che presentano una scanalatura elicoidale nel foro dell’anello 
interno sono costruiti con giuoco interno radiale C2.
Per consultare i valori del giuoco radiale consultare le tabelle a pag. 27.

DISALLINEAMENTO
Per questo tipo di cuscinetti non è previsto alcun tipo di disallineamento

ANELLO INTERNO ED ESTERNO

Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097 – WNr. 1.3505) oppure 100CrMo7 (WNr. 
1.3507) a seconda delle dimensioni.
A richiesta e per applicazioni particolari possono essere costruiti in acciaio da cementazione.

Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento.
Questi trattamenti verranno sempre effettuati garantendo una stabilizzazione SZ0 (per utilizzo 
dei cuscinetti senza dilatazione degli anelli fi no a temperature di 150°C).
A richiesta questi trattamenti possono essere effettuati garantendo una stabilizzazione fi nale 
SZ1 & SZ2:
SZ1 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 200°C (suffi sso SZ1)
SZ2 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 250°C (suffi sso SZ2)

Durezza: 58/62 HRc
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Per migliorare il funzionamento della gabbia (vedi paragrafo seguente)  tutti gli anelli esterni di 
produzione DISTITEC presentano il bordino centrale (vedi paragrafo relativo alle esecuzioni 
disponibili) rettifi cato.

GABBIA

Materiale: Ottone generico ZnZCu40Pb2
I cuscinetti a più corone di rulli reperibili attualmente in commercio sono provvisti, in relazione 
all’esecuzione, con due gabbie massicce di ottone a doppio pettine guidate sui rulli, con gabbie 
d’acciaio a perni (e relativi rulli forati) oppure con gabbie massicce di ottone con alveoli per due 
corone.

NUOVA ESECUZIONE DISTITEC

Le gabbie massicce a doppio pettine (Fig.1)
 di produzione DISTITEC vengono costruite con 
modifi che importanti rispetto all’ esecuzione 
attualmente reperibili in commercio. Queste 
modifi che garantiscono un funzionamento
ottimale della gabbia che è un componente 
essenziale e fondamentale per il buon 
funzionamento dei cuscinetti volventi. Una gabbia 
costruita velocemente con lavorazioni brutali può 
originare la morte prematura del sistema volvente 
e di conseguenza del cuscinetto stesso. 
Le gabbie massicce che abbiamo studiato 
e brevettato, per quanto riguarda la procedura 
di fabbricazione, presentano le seguenti modifi che rispetto alle esecuzioni attualmente in uso:

Processo di produzione in più fasi per ridurre al minimo le tensioni interne della gabbia.
Bordino centrale esterno rettifi cato: questo garantisce alla gabbia di essere guidata 
correttamente sul bordino centrale interno dell’anello esterno (anch’ esso rettifi cato). Questo 
garantisce alla gabbia di ridurre al minimo la potenza persa per attrito di strisciamento 
diminuendo la temperatura di funzionamento del cuscinetto.

Il trattamento superfi ciale di argentatura elettrolitica, destinato a migliorare la fi nitura 
superfi ciale della gabbia e quindi degli alveoli che andranno a guidare i rulli ridurrà notevolmente 
l’ attrito che si genera tra gli stessi durante il funzionamento.

Queste modifi che da noi introdotte rendono, a nostro parere, le gabbie massicce di produzione 
DISTITEC un prodotto tecnologicamente avanzato rispetto alle esecuzioni attualmente in uso.

RULLI A PROFILO LOGARITMICO

Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097)
A richiesta possono essere costruiti in acciaio da cementazione (rulli forati).

Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento.

Durezza: 60/64 HRc

I rulli utilizzati in questi cuscinetti avranno un eventuale e minimo profi lo esterno logaritmico 
adatto ad assorbire un eventuale disallineamento delle sedi e del collo del cilindro nei quali 
saranno alloggiati e calettati i cuscinetti. Questi rulli inoltre saranno prodotti garantendo le 
tolleranze di forma del profi lo esterno comprese in un micron. Questo garantirà una migliore 
distribuzione del carico di lavoro riducendo la pressione specifi ca. 
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SUFFISSI
A1,A2,A3,A4
C2
C3
C4
CH
CHO
CHI
CHA
BH
BHO
BHI
K
K30
P5
P6
2IR
CA3
CA6
CA8
SC
SCI
SCO
V
SZ0
SZ1
SZ2

modifi che dell’esecuzione interna
giuoco radiale interno inferiore al normale
giuoco radiale interno maggiore del normale
giuoco radiale interno maggiore del C3
anelli interni ed esterni cementati
anello esterno cementato
anello interno cementato
anello interni ed esterni e rulli cementati
tempra bainitica per gli anelli interni ed esterni
tempra bainitica per gli anelli esterni
tempra bainitica per gli anelli interni
foro conico, conicità 1:12
foro conico, conicità 1:30
precisione dimensionale e di forma secondo la classe 5 ISO
precisione dimensionale e di forma secondo la classe 6 ISO
gruppo di due cuscinetti a due corone
scanalatura anulare e tre fori di lubrifi cazione sull’ anello esterno
scanalatura anulare e sei fori di lubrifi cazione sull’ anello esterno
scanalatura anulare e otto fori di lubrifi cazione sull’ anello esterno
scanalatura nelle facce
scanalature nelle facce dell’anello interno
scanalature nelle facce dell’anello esterno
scanalatura elicoidale nel foro
anelli stabilizzati per impieghi fi no a +150°C
anelli stabilizzati per impieghi fi no a +200°C
anelli stabilizzati per impieghi fi no a +250°C

CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI / MULTIROW - SUFFISSI
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CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI / MULTIROW - ESECUZIONI

ESECUZIONE 4EZ.1

Due anelli esterni con tre orletti integrali ciascuno. Un anello interno. 
Due gabbie massicce di ottone a doppio pettine guidate sull’ 
anello esterno. Con oppure senza scanalatura anulare e/o fori di 
lubrifi cazione sull’ anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei 
cuscinetti, dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.2

Come 4EZ.1 ma con un distanziale intermedio tra gli anelli esterni.

ESECUZIONE 4EZ.3

Due anelli esterni con tre orletti integrali ciascuno. Due anelli interni. 
Due gabbie massicce di ottone a doppio pettine, guidate sull’ 
anello esterno. Con oppure senza scanalatura anulare e/o fori di 
lubrifi cazione sull’ anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei 
cuscinetti, dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.4

Due anelli esterni, ciascuno con un orletto centrale integrale e un 
orletto riportato; un distanziale intermedio. Due anelli interni. Due 
gabbie massicce di ottone a doppio pettine guidate sull’ anello esterno. 
Con oppure senza scanalatura anulare e/o fori di lubrifi cazione sull’ 
anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei cuscinetti, dimensioni 
b e k).

ESECUZIONE 4EZ.5

Due anelli esterni con tre orletti integrali ciascuno. Due anelli
interni. Rulli forati e quattro gabbie di acciaio a perni. Con
oppure senza scanalatura anulare e/o fori di lubrifi cazione sull’
anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei cuscinetti,
dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.6

Due anelli esterni, ciascuno con un orletto centrale integrale e un 
orletto riportato; un distanziale intermedio. Due anelli interni. Rulli 
forati e quattro gabbie di acciaio a perni. Con oppure senza scanalatura 
anulare e/o fori di lubrifi cazione sull’ anello esterno (vedere tabelle 
dimensionali dei cuscinetti, dimensioni b e k).

4EZ.1

4EZ.2

4EZ.3

4EZ.4

4EZ.5

4EZ.6
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CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI / MULTIROW - ESECUZIONI

ESECUZIONE 4EZ.7

Due anelli esterni, ciascuno con due orletti integrali. Due anelli interni. 
Due gabbie massicce di ottone a feritoie, per due corone.

ESECUZIONE 4EZ.8

Un anello esterno con tre anelli di guida riportati. Un anello interno. 
Due gabbie massicce di ottone a doppio pettine guidate sugli 
anelli riportati. Con oppure senza scanalatura anulare e/o fori di 
lubrifi cazione sull’anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei 
cuscinetti, dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.9

Due anelli esterni, ciascuno con un orletto centrale integrale e un 
orletto riportato; un distanziale intermedio. Due anelli interni. Quattro 
gabbie di lamiera stampata di acciaio. Con oppure senza scanalatura 
anulare e/o fori di lubrifi cazione sull’anello esterno (vedere tabelle 
dimensionali dei cuscinetti, dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.10

Un anello esterno con cinque orletti integrali. Un anello interno. 
Quattro gabbie massicce di ottone a singolo pettine guidate sugli 
orletti dell’anello esterno. Con oppure senza scanalatura anulare e/o 
fori di lubrifi cazione sull’ anello esterno (vedere tabelle dimensionali 
dei cuscinetti, dimensioni b e k).

ESECUZIONE 4EZ.11

Come EZ.3, con un anello interno più largo.

ESECUZIONE 4EZ.12

Come EZ.4, con un anello interno più largo.

4EZ.7

4EZ.8

4EZ.9

4EZ.10

4EZ.11

4EZ.12
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CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI / MULTIROW - ESECUZIONI

ESECUZIONE 4EZ.13

Come EZ.6, con un anello interno più largo.

ESECUZIONE 4EZ.14

Come EZ.8, con un anello interno più largo.

ESECUZIONE 4EZ.15

Come EZ.6, con un anello interno più largo, munito di uno 
spalleggiamento concentrico.

ESECUZIONE 4EZ.16

Come EZ.6, con due anelli interni più larghi, uno dei quali munito di uno 
spalleggiamento concentrico.

ESECUZIONE 4EZ.17

Un anello esterno con cinque orletti integrali. Un anello interno. Due 
gabbie massicce di ottone a doppio pettine guidate sugli orletti 
dell’anello esterno. Con oppure senza scanalatura anulare e/o fori 
di lubrifi cazione sull’ anello esterno (vedere tabelle dimensionali dei 
cuscinetti, dimensioni b e k).

4EZ.13

4EZ.14

4EZ.15

4EZ.16

4EZ.17
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CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI - TABELLE DIMENSIONALI

4EZ.1 4EZ.2 4EZ.3

DISTITEC
Coeffi cienti di 

carico
CODICE Esecuzione

d D B C F D1 b k r₁,₂ r₃,₄ din. stat.
C C0

KN KN

115 165 107,5 90 132,5 151 - - 1,1 1,1 485 830 PZW.23.11 4EZ.11

127 174,625 150,812 150,812 139,5 159 - - 1,1 1,5 810 1.550 PZW.25,4.12 4EZ.3

139,700
215 195 187 156,285 188 - - 3 0,4 1.440 2.530 PZW.27,9.13 4EZ.14

215 195 187 159,285 188 - - 3 0,4 1.450 2.680 PZW.27,9.14 4EZ.14

145
210 155 155 166 190 - - 1,1 1,1 935 1.790 PZW.29.15 4EZ.1SCO

225 156 156 169 197 - - 2 2 1.130 2.010 PZW.29.16 4EZ.1/SCO

150 230 156 156 174 202 - - 2 2 1.130 2.010 PZW.30.17 4EZ.1/SCO

160

230 130 130 180 210 - - 1,5 1,5 915 1.600 PZW.32.18 4EZ.1/SCO

230 168 168 179 204 - - 2 2 1.180 2.210 PZW.32.19 4EZ.1/SCO

233 180 180 178,515 206 8,9 6 2,5 1,8 1.465 2.750 PZW.32.20 4EZ.8/VSCI

165,100 225,425 168,275 168,275 181 205 - - 1,5 1,5 1.200 2.250 PZW.33,02.21 4EZ.3

170

230 130 130 188,5 211 - - 2 2 860 1.650 PZW.34.22 4EZ.2

230 160 160 185,5 212 - 3 2 2 1.150 2.270 PZW.34.23 4EZ.3

240 130 130 190 218 - - 2 2 1.000 1.840 PZW.34.24 4EZ.1/SCO

260 225 225 196 230 8,3 4,5 2,1 2,1 1.950 3.720 PZW.34.25 4EZ.1

180 260 168 168 202 233 - - 2,1 2,1 1.400 2.600 PZW.36.26 4EZ.1/SCO

190

260 168 168 212 237 - - 2 2 1.300 2.630 PZW.38.27 4EZ.1/SCO

270 200 200 212 242 - - 2,1 2,1 1.690 3.400 PZW.38.28 4EZ.1/SCO

280 200 200 214 251 - - 2,1 2,1 1.910 3.610 PZW.38.29 4EZ.1/SCO

200

270 170 170 222 349 - - 2,1 2,1 1.340 2.810 PZW.40.30 4EZ.1/SCO

280 170 170 222 252 - - 2,1 2,1 1.500 2.850 PZW.40.31 4EZ.1/SCO

280 170 170 222 253 - - 2,1 2,1 1.580 3.050 PZW.40.32 4EZ.3/SCO

280 180 170 222 252 - - 2,1 2,1 1.580 3.050 PZW.40.33 4EZ.11/VSC

280 200 200 222 252 - - 0,6 2,1 1.820 3.650 PZW.40.34 4EZ.1/SCO

285 200 200 222,5 236 10 6 2,1 2 2.000 3.930 PZW.40.35 4EZ.8/VSCI

290 192 192 226 260 - - 2,1 2,1 1.750 3.350 PZW.40.36 4EZ.1/SCO

290 192 192 226 260 - 4,5 2,1 2,1 1.800 3.350 PZW.40.37 4EZ.1/SCO

310 230 230 229 273 - - 2,1 2,1 2.310 4.300 PZW.40.38 4EZ.3

210 290 192 192 236 264 - - 2,1 2,1 1.690 3.600 PZW.42.39 4EZ.1/SCO

220

300 20 20 240 276 - 4,5 2,1 2,1 1.950 4.000 PZW.44.40 4EZ.3/SCO

310 192 192 246 280 - - 2,1 2,1 1.940 3.680 PZW.44.41 4EZ.1/SCO

310 225 225 244 278 - - 0,6 2,1 2.280 4.500 PZW.44.42 4EZ.1/SCO

330 230 230 249 294 - - 2,1 2,1 2.450 4.680 PZW.44.43 4EZ.3/SCO

230
330 206 206 260 297 - - 2,1 2,1 2.260 4.430 PZW.46.44 4EZ.1/SCO

365 250 250 266 321 11,1 6 3 3 2.920 5.700 PZW.46.45 4EZ.4
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TABELLE DIMENSIONALI

SKF FAG XLB 
CODICE                        Esecuzione  Coeffi cienti di 

carico
CODICE                        Coeffi cienti di 

carico
CODICE                        Coeffi cienti di carico Peso

din. stat. din. stat. din. stat.
C C0 C C0 C C0

KN KN KN KN KN KN Kg

BC4B 319738 A E.11 402 765 - - - - - - 8,5

315643/VJ202 E.3 627 1.320 529469.N12BA 800 1.430 - - - 10,5

BC4B 466971 B E.14 1.010 2.280 - - - - - - 25

BC4B 459696 E.14 1.210 2.550 - - - - - - 24

314625 E.1/WO 792 1.560 511605 1.080 1.930 FC2942155 735 1.560 18

313924 A E.1/WO 897 1.660 512764 1.250 1.960 FC2945156 835 1.820 23

313891 A E.1/WO 897 1.660 506962 1.140 1.860 FC3046156 825 1.810 24

314190 E.1/WO 781 1.340 502894B 830 1.340 FC3246130 781 1.340 17

315189 A E.1/WO 897 2.200 510150B 1.160 2.080 FC3246168 1.050 2.170 23,5

BC4B 457627 VCA E.8/GWI 1.140 2.800 - - - - - - 26,5

315642/VJ202 E.3 1.010 2.240 529468.N12BA 1.100 2.000 - - - 20

313673 E.2 671 1.400 508370 780 1.400 FC3446130 670 1.400 15

BC2B 322340/HB1VJ202 E.3 1.100 2.360 567622 1.200 2.200 - - - 19

BC4B 635122 E.1/WO 913 1.830 510440B 1.000 1.630 FC3448130 913 1.830 19

313587 B E.1 1.650 3.350 505470 1.930 3.350 FC3452225 1.650 3.310 43,5

313812 E.1/WO 1.280 2.500 507536 1.200 2.000 FC3652168 990 2.300 29,5

313651 E.1/WO 1.140 2.600 507735 1.340 2.000 FC3852168 1.140 2.600 27

314199 B E.1/WO 1.510 3.350 508657 1.660 3.000 FC3854200 1.510 3.310 37,5

314049 A E.1/WO 1.720 3.350 510199 1.830 3.150 FC3856200 1.720 3.370 41,5

314553 E.1/WO 1.170 2.700 522742B 1.290 2.600 FC4054170 1.170 2.500 28,5

314385 E.1/WO 1.380 3.000 507344 1.630 3.200 FC4056170 1.380 2.870 33,5

BC4B 319659 E.7/WO 1.450 3.200 - - - - - - 35

319019 E.11/GW 1.380 3.000 - - - - - - 35

313893 E.1/WO 1.510 3.350 508726 1.630 3.200 FC4056200 1.510 3.310 39

BC4B 457628 E.8/GWI 1.470 3.900 - - - - - - 44

313811 E.1/WO 1.540 3.200 512580B 1.800 3.150 FC4058192 1.540 3.750 42,5

313811 A E.1/WO 1.540 3.200 - - - - - - 42,5

313639/VJ202 E.3 2.010 3.750 514958 2.700 4.250 FC4062230 2.010 3.750 63

313646 E.1/WO 1.450 3.400 507628 1.700 3.400 FC4258192 1.450 3.400 41

BC2B 322341/HB1VJ202 E.3/WO 1.790 3.900 567623 1.830 3.350 FCD4460200 1.790 3.900 41

313839 E.1/WO 1.680 3.650 507333 1.830 3.200 FC4462192 1.680 3.650 46

313894 B E.1/WO 1.940 4.300 514461 2.200 41.500 FC4462225 1.940 4.300 54,5

314889/VJ202 E.3/WO 2.050 4.000 541452 2.360 3.900 FCD4466230 2.050 4.000 68,5

313824 E.1/WO 1.870 4.000 508727B 2.160 3.900 FC4666206 1.870 4.000 58

313581 A E.4 2.640 4.900 529113 3.150 - FCD4673250 2.640 4.900 100

4EZ.4 4EZ.7 4EZ.8
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4EZ.10 4EZ.11 4EZ.12

DISTITEC
Coeffi cienti di 

carico
CODICE Esecuzione

d D B C F D₁ b k r₁,₂ r₃,₄ din. stat.
C C0

KN KN
240 330 180 180 265 299 - - 2,1 2,1 1.950 3.830 PZW.48.46 4EZ.3/SCO

330 220 220 265 300 - - 2,1 2,1 2.230 4.550 PZW.48.47 4EZ.1/SCO

330 240 220 270 300 - - 2,1 2,1 2.000 4.420 PZW.48.48 4EZ.17/SCI

360 290 290 270 327 8,3 4,5 8x20° 2 3.660 7.170 PZW.48.49 4EZ.4/SCI

250 340 230 230 310 276 9 8 3 2,3x45° 2.670 5.500 PZW.50.50 4EZ.8/VSCI

260 360 204 204 287 326 - - 2,1 2,1 2.340 4.670 PZW.52.51 4EZ.3/SCO

360 230 230 292 326 - - 3 3 2.490 5.340 PZW.52.52 4EZ.1/SCO

370 220 220 292 332 - - 3 3 2.600 5.160 PZW.52.53 4EZ.1/SCO

370 240 220 292 332 - - 3 3 2.600 5.160 PZW.52.54 4EZ.11/VSC

400 290 290 296 352 7 5 4 4 3.950 7.650 PZW.52.55 4EZ.4/SCI

265 370 234 234 300 336 - - 2 2 2.600 5.560 PZW.53.56 4EZ.1/SCO

270 380 295 275 300 345 8,3 4,5 2 1 3.450 7.200 PZW.54.57 4EZ.12/VSCI

280 380 290 290 308,5 352 - 6 7x20° 2,1 3.400 7.700 PZW.56.58 4EZ.4/SCI

390 220 220 312 352 - - 3 3 2.600 5.250 PZW.56.59 4EZ.1/SCO

390 250 220 312 352 - - 3 3 2.750 5.450 PZW.56.60 4EZ.11/VSC

390 275 275 308 353 11,1 6 7x20° 1,1 3.480 7.330 PZW.56.61 4EZ.4/SCI

400 285 285 316 360 - - 3 3 3.700 7.700 PZW.56.62 4EZ.3/SCO

410 300 300 313 368 - - 4 4 4.000 8.000 PZW.56.63 4EZ.3/SCO

420 300 300 319 372 8,3 4,5 4 4 4.370 8.700 PZW.56.64 4EZ.4

290 390 190 190 316 356 - - 2,1 2,1 2.340 4.560 PZW.58.65 4EZ.3/SCO

300 420 300 300 332 379 11,1 6 7x20° 1,5 4.180 8.800 PZW.60.66 4EZ.4/SC

420 320 300 332 379 11,1 6 4 1,5 4.300 9.100 PZW.60.67 4EZ.12/SCI

420 330 300 332 379 11,1 6 6,4x20° 1,5 4.300 9.100 PZW.60.68 4EZ.12/VSCI

320 460 240 240 364 425 - - 3 3 3.520 6.900 PZW.64.69 4EZ.3/SCO

480 350 350 364 426 13,9 7,5 10x20° 1,5 5.780 11.600 PZW.64.70 4EZ.4/SCO

330 460 340 340 365 415 11,1 6 10,5x20° 1,5 4.480 10.510 PZW.66.71 4EZ.4/SCI

340 480 350 350 378 431 11,1 6 8x20° 1,5 5.300 11.500 PZW.68.72 4EZ.4/SCI

480 350 350 378 431 11,1 6 8x20° 1,5 5.400 12.000 PZW.68.72 4EZ.4/VSCI

480 370 350 378 431 11,1 6 4 1,5 5.400 12.000 PZW.68.73 4EZ.12/SCI

500 370 370 385 452 - 9 13x20° 3 5.950 12.600 PZW.68.74 4EZ.4/SCO

560 380 380 396 486 - 7,5 5 4 7.560 14.000 PZW.68.75 4EZ.4/SCO

350 500 380 380 389 450 - 7,5 5 5 6.000 12.600 PZW.70.76 4EZ.3

500 410 410 388 455 16,7 9 11,5x20° 3 6.400 13.800 PZW.70.78 4EZ.4/SCO

510 300 300 401 468 - 6 5 5 4.700 9.750 PZW.70.79 4EZ.3

520 300 300 401 468 - 6 8x20° 5 5.000 9.800 PZW.70.80 4EZ.1/VSCI

520 320 300 401 468 - 6 8x20,5° 5 5.160 10.160 PZW.70.81 4EZ.11/VSC

CUSCINETTI RADIALI A RULLI CILINDRICI - TABELLE DIMENSIONALI
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4EZ.13 4EZ.14 4EZ.17

SKF FAG XLB 
CODICE                        Esecuzione Coeffi cienti di 

carico
CODICE                        Coeffi cienti di 

carico
CODICE                        Coeffi cienti di 

carico
Peso

din. stat. din. stat. din. stat.
C C0 C C0 C C0

KN KN KN KN KN KN Kg
635194 E.7/WO 1.720 3.800 504547 2.040 3.900 FC4886180 1.720 3.800 49,5

313921 E.1/WO 1.720 4.300 - - - - - - 58

BC4B 320415 E.10/WI 1.720 4.300 - - - - - - 60

BC4B 322292 A/HB3 E.4/WI 3.300 6.550 514959 3.350 5.700 - - - 130

BC4B 457629 VCA E.8/GWI 1.870 5.000 - - - - - - 65

314997/VJ202 E.3/WO 1.980 4.400 - - - FC5272204 1.980 4.400 64,5

BC4B 320956 E.1/WO 1.980 4.650 533880 2.500 5.000 FC5272230 1.980 4.650 73,5

313823 E.1/WO 2.160 4.650 507336 2.200 4.050 FC5274220 2.160 4.650 77,5

BC4B 319464/HA3 E.11/GW 2.160 4.605 - - - - - - 78,5

313427 B E.4/WI 3.520 7.100 518214 3.900 6.300 FCD5280290 3.520 7.100 135

313922 E.1/WO 2.240 5.400 517423 2.500 5.100 FC5374234 2.240 5.400 80,5

315605 E.12/GWI 3.080 7.200 - - - - - - 100

BC4-0001 E.4/WI 2.750 6.950 - - - FCD5678290 2.750 6.950 75

313822 E.1/WO 2.240 5.000 507339B 2.400 4.550 FC5678220 2.240 5.000 82,5

319259 E.11/GW 2.240 5.000 - - - - - - 84,5

314719 C E.4/WI 3.080 7.200 527104 3.600 6.800 FCD5678275 2.424 6.350 100

314070/VJ202 E.3/WO 3.140 7.350 513342.N12BA 3.400 6.400 FCD5680285 3.140 7.350 120

314897/VJ202 E.3/WO 3.520 7.500 510350.C4.N12BA 3.900 6.950 FCD5682300 3.520 7.450 130

313487 E.4 3.470 7.350 - - - FCD5684300 3.470 7.350 150

635195 E.7/WO 2.050 4.550 - - - FC5878190 2.050 4.550 67

314484 D E.4/W 3.740 8.800 524289B 4.150 8.000 FCD6084300 2.270 3.820 130

319129 E.12/WI 3.740 8.800 - - - - - - 135

BC4-0003 E.12/GWI 3.740 8.800 - - - - - - 140

BC4B 322216/VJ202 E.7/WO 2.920 7.200 804571 3.750 7.200 - - - 140

314274 B E.6/WI 4.950 10.800 513654A 5.850 10.800 - - - 220

313445 C E.4/WI 4.180 10.200 543447 4.650 9.500 - - - 175

314485 A E.4/WI 4.570 11.000 - - - - - - 205

314485 C E.4/GWI 4.570 11.000 527634 5.300 11.000 - - - 205

319040 A E.12/WI 4.570 11.000 - - - - - - 200

BC4B 322261/HB1 E.6/WI 5.230 11.800 517794 6.550 13.200 - - - 260

313404 A E.6/WI 6.820 12.900 345171 7.650 12.200 - - - 350

314563/VJ202 E.3 4.950 11.400 532381.N12BA 5.700 11.200 - - - 240

BC4B 322777/HB1 E.6/WI 5.830 13.700 532001 7.100 14.300 - - - 285

BC2B 319878/VJ202 E.3 4.290 9.000 - - - - - - 220

BC4B 326909/HA3 E.1/GWI 4.290 9.000 568450 5.100 8.800 - - - 220

BC4B 326858/HB3 E.11/GW 4.290 9.000 - - - - - - 240

TABELLE DIMENSIONALI
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CUSCINETTI A SFERA A CONTATTO OBLIQUO

I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere possono reggere 
carichi assiali agenti in un solo senso.
Sotto l’effetto di un carico  radiale, si genera in ognuno di 
essi una forza assiale che deve essere equilibrata: 
pertanto vengono generalmente montati in opposizione.
Nella disposizione in tandem le linee del carico sono 
parallele e i carichi radiali e assiali si distribuiscono 
equamente tra i cuscinetti.
Le linee di carico dei cuscinetti disposti ad “O” divergono 
verso l’asse e si possono reggere carichi assiali in entrambi 
i sensi, ma ovviamente con un solo cuscinetto.
Con questa disposizione si ottiene una sistemazione 
relativamente rigida, in grado di reggere anche i momenti 
ribaltanti.
Le linee di carico nei cuscinetti disposti ad “X” convergono 
verso l’asse e, anche qui, si possono reggere carichi assiali 
in entrambi i sensi, ma con un solo cuscinetto.
Con questa disposizione si ottiene una sistemazione meno 
rigida della precedente e meno adatta a reggere carichi 
ribaltanti.
Normalmente i cuscinetti obliqui ad una corona di sfere 
hanno, su uno stesso anello, uno spallamento alto e uno 
basso.
Gli spalleggiamenti bassi consentono di introdurre un 
grande numero di sfere, il che reca con sé il vantaggio di 
una relativamente alta capacità di carico.

DIMENSIONI
Le dimensioni d’ingombro dei cuscinetti standard (identifi cati da un appellativo standard e non 
da un numero di disegno) sono secondo la ISO 15-1981.

TOLLERANZE
I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere di esecuzione normale per montaggio singolo sono 
costruiti di regola con tolleranze normali.
Alcuni sono anche disponibili con precisione maggiore secondo le classi  P6 e P5.
I valori delle tolleranze delle classi normale, P6 e P5 sono secondo la ISO 492-1986 e sono 
riportate nelle tabelle  alle pag. 24-25-26.

GIUOCHI
Si può parlare di gioco nel caso di un cuscinetto obliquo ad una corona di sfere solo dopo il suo 
montaggio in opposizione con un altro e il valore di tale gioco dipende dalla registrazione 
effettuata.

DISALLINEAMENTO
I cuscinetti obliqui  ad una corona di sfere hanno una limitata attitudine a tollerare errori di 
allineamento dell’anello interno rispetto all’esterno e i problemi al riguardo sono complessi 
quanto quelli dei cuscinetti radiali ad una corona di sfere.
Nel caso dei cuscinetti appaiati, specie con la disposizione ad “O”, il disallineamento angolare 
comporta sforzi  supplementari fra sfere  e gole e sule gabbie e quindi una riduzione di durata.
Il disallineamento porta con se anche una notevole diminuzione di silenziosità.
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ANELLO INTERNO ED ESTERNO

Materiale:  acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097 – WNr. 1.3505) oppure                         
100CrMo7 (WNr. 1.3507) a seconda delle dimensioni.
A richiesta possono essere costruiti in acciaio da cementazione per applicazioni particolari.

Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento.
Questi trattamenti verranno sempre effettuati garantendo una stabilizzazione SZ0 (per utilizzo 
dei cuscinetti senza dilatazione degli anelli fi no a temperature di 150°C).
A richiesta i trattamenti possono essere effettuati garantendo una stabilizzazione fi nale SZ1 & 
SZ2:
SZ1 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 200°C (suffi sso SZ1)
SZ2 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 250°C (suffi sso SZ2)
Durezza: 58/62 HRc

GABBIA

I cuscinetti obliqui a sfere ad una corona sono di regola muniti di uno dei seguenti tipi di gabbia, 
a seconda della serie e delle dimensioni:

gabbia massiccia di ottone               gabbia massiccia di acciaio                gabbia di poliammide 

I cuscinetti muniti di gabbia di poliammide 6,6 rinforzata con fi bre di vetro si possono impiegare a 
temperature di lavoro fi no a +120°C.
Nelle applicazioni in cui la temperatura rimane costantemente al di sopra di 120°C o al di sotto di   
-40°C, è necessario ricorrere a cuscinetti con gabbia metallica.
Se si ha un impianto di raffreddamento che utilizza ammoniaca si consigliano cuscinetti con 
gabbia massiccia in acciaio.

SFERE

Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097)
Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra e rinvenimento.
Durezza: 60/64 HRc

1 – Anello esterno          
2 – Anello interno            
3 – Gabbia
4 – Sfere
5 – Anello di protezione           
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CUSCINETTI A SFERA A CONTATTO OBLIQUO - DISPOSIZIONI POSSIBILI

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo DISTITEC possono essere 
combinati in posizioni  differenti, che variano in funzione 
del grado di rigidezza e dei requisiti per il carico imposti 
dall’applicazione.
Le disposizioni possibili sono illustrate nelle fi gure seguenti, 
dove sono specifi cati anche i suffi ssi utilizzati nelle 
denominazioni dei gruppi di cuscinetti appaiati.

• Disposizione dei cuscinetti ad “O” (dorso a dorso)

Nelle disposizioni ad “O”, le linee di carico 
divergono verso l’asse del cuscinetto.
I carichi assiali sono ammessi in entrambe le 
direzioni, ma solo su un cuscinetto o un gruppo 
di cuscinetti in ogni direzione.
I cuscinetti montati ad “O” garantiscono una 
disposizione  relativamente rigida che è 
in grado di sopportare anche momenti di 
ribaltamento.

• Disposizione dei cuscinetti a “X” (faccia a faccia)

Nelle disposizioni a “X” (faccia a faccia), le linee 
di carico convergono verso l’asse del 
cuscinetto.
I carichi assiali sono ammessi in entrambe le 
direzioni, ma solo su un cuscinetto o un gruppo 
di cuscinetti in ogni direzione.
Le disposizioni a “X” possono sopportare 
defl essioni di piccola entità.

• Disposizione dei cuscinetti  in tandem

La capacità di carico assiale di una 
disposizione di cuscinetti può essere 
aumentata integrando cuscinetti in 
disposizione in tandem. Nelle disposizioni di 
cuscinetti in tandem le linee di carico sono 
parallele, pertanto i carichi radiali e assiali 
sono distribuiti equamente tra i cuscinetti 
del gruppo. Questi gruppi di cuscinetti sono 
in grado di sopportare carichi assiali che 
agiscono in una sola direzione. Se i carichi 
assiali agiscono in una direzione opposta, o in 
presenza di carichi combinati,  si dovrebbero 
integrare ulteriori cuscinetti, combinati con una 
disposizione in tandem.

Disposizione tandem
Suff: DT (T)

Disposizione ad “X”
Suff: DF (FF)

Disposizione ad “O”
Suff: DB (DD)

Disposizione ad “O”
Suff: TBT (TD)

Disposizione ad “X”
Suff: TFT (TF)

Disposizione tandem
Suff: TT (3T)

Disposizione ad “O”
Suff: QBC (TDT)

Disposizione ad “X”
Suff: TFT (TF)

Disposizione tandem
Suff: TT (3T)

Disposizione ad “O”
Suff: QBT (3TD)

Disposizione ad “X”
Suff: QFT (3FT)

Esecuzione 

con uno 
spalleggiamento
alto e uno basso per 
l’anello esterno e con  
due spalleggiamenti 
alti per l’anello 
interno.
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CUSCINETTI A SFERA A CONTATTO OBLIQUO - SUFFISSI

SUFFISSI
A
AC
B
CA

CB

CC

DB
DBA
DBB
DF
DFA
DT
E
F
G

GA

GB

GC

M
MB
P
SZ0
SZ1
SZ2

Angolo di contatto di 30°
Angolo di contatto di 25°
Angolo di contatto di 40°
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” il gioco 
assiale interno è inferiore al normale CB
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” il gioco 
assiale interno è quello nominale
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” il gioco 
assiale interno è maggiore al normale CB
Due cuscinetti appaiati ad “O”
Due cuscinetti appaiati ad “O” con precarico leggero
Due cuscinetti appaiati ad “O” con precarico medio
Due cuscinetti appaiati ad “X”
Due cuscinetti appaiati ad “X” con precarico leggero
Due cuscinetti appaiati in tandem
Geometria interna ottimizzata
Gabbia massiccia in acciaio
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
gioco assiale interno
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico leggero
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico medio
Cuscinetto per montaggio universale con disposizione ad “O” o ad “X” esiste un 
precarico elevato
Gabbia massiccia di ottone centrata sulle sfere
Gabbia massiccia di ottone centrata sull’anello interno
Gabbia stampata di poliammide 6,6 rinforzata con fi bre di vetro
Anelli stabilizzati per impieghi fi no a +150°C
Anelli stabilizzati per impieghi fi no a +200°C
Anelli stabilizzati per impieghi fi no a +250°C



DISTITEC SKF
Dimensioni adiacenti Coeffi cienti di 

carico 
CODICE CODICE Peso

d D B d₁ D₁ r₁,₂ r₃,₄ a da Da Db ra rb din. stat.
≈ ≈ min min min max max max max C C0

KN KN Kg

100

140 20 112 128 1,1 0,6 26 107 133 135 1 0,6 60,5 65,5 DSCB 0500 71920 CD/P4A 0,80
140 20 122 128 1,1 0,6 38 107 133 135 1 0,6 57,2 63 DSCB 0501 71920 ACD/P4A 0,80
150 24 116 134 1,5 0,6 29 109 141 145 1,5 0,6 83,2 85 DSCB 0502 7020 CD/P4A 1,25
150 24 116 134 1,5 0,6 41 109 141 145 1,5 0,6 79,3 80 DSCB 0503 7020 ACD/P4A 1,25
180 34 124 155 2,1 1 36 112 168 173 2 1 156 137 DSCB 0504 7220 CD/P4A 3,25
180 34 124 155 2,1 1 50 112 168 173 2 1 148 129 DSCB 0505 7220 ACD/P4A 3,25

105

145 20 117 133 1,1 0,6 37 112 138 140 1 0,6 61,8 69,5 DSCB 0506 71921 CD/P4A 0,82
145 20 117 133 1,1 0,6 39 112 138 140 1 0,6 57,2 65,5 DSCB 0507 71921 ACD/P4A 0,82
160 26 122 143 2 1 31 115 150 154 2 1 95,6 96,5 DSCB 0508 7021 CD/P4A 1,60
160 26 122 143 2 1 44 115 150 154 2 1 90,4 93 DSCB 0509 7021 ACD/P4A 1,60
190 36 131 164 2,1 1,1 38 117 178 183 2 1 172 153 DSCB 0510 7221 CD/P4A 3,85
190 36 131 164 2,1 1,1 53 117 178 183 2 1 163 146 DSCB 0511 7221 CD/P4A 3,85

110

150 20 122 138 1,1 0,6 27 117 143 145 1 0,6 62,4 72 DSCB 0512 71922 CD/P4A 0,86
150 20 122 138 1,1 0,6 40 117 143 145 1 0,6 58,5 68 DSCB 0513 71922 ACD/P4A 0,86
170 28 129 151 2 1 33 120 160 164 2 1 111 108 DSCB 0514 7022 CD/P4A 1,95
170 28 129 151 2 1 47 120 160 164 2 1 104 104 DSCB 0515 7022 ACD/P4A 1,95
200 38 138 172 2,1 1,1 40 122 188 193 2 1 178 166 DSCB 0516 7222 CD/P4A 4,55
200 38 138 172 2,1 1,1 55 122 188 193 2 1 168 160 DSCB 0517 7222 ACD/P4A 4,55

120

165 22 133 152 1,1 0,6 30 127 158 160 1 0,6 78 91 DSCB 0518 71924 CD/P4A 1,15
165 22 133 152 1,1 0,6 44 127 158 160 1 0,6 72,8 86,5 DSCB 0519 71924 CD/P4A 1,15
180 28 139 161 2 1 34 130 170 174 2 1 114 122 DSCB 0520 7024 CD/P4A 2,10
180 28 139 161 2 1 49 130 170 174 2 1 111 116 DSCB 0521 7024 ACD/P4A 2,10
215 40 150 187 2,1 1,1 43 132 203 208 2 1 199 193 DSCB 0522 7224 CD/P4A 5,40
215 40 150 187 2,1 1,1 60 132 203 208 2 1 190 183 DSCB 0523 7224 ACD/P4A 5,40
215 40 157 180 2,1 1,1 90 132 203 208 2 1 165 163 DSCB 0524 7224 BCBM/P5 6,10
215 40 157 180 2,1 1,1 90 132 203 208 2 1 165 163 DSCB 0525 7224 BGAM/P5 6,10

130

180 24 145 165 1,5 0,6 33 139 171 175 1,5 0,6 92,3 108 DSCB 0526 71926 CD/P4A 1,55
180 24 145 165 1,5 0,6 48 139 171 175 1,5 0,6 87,1 102 DSCB 0527 71926 ACD/P4A 1,55
200 33 152 178 2 1 39 140 190 194 2 1 148 156 DSCB 0528 7026 CD/P4A 3,20
200 33 152 178 2 1 55 140 190 194 2 1 140 150 DSCB 0529 7026 ACD/P4A 3,20
230 40 162 200 3 1,1 44 144 216 223 2,5 1 216 224 DSCB 0530 7226 CD/P4A 6,30
230 40 162 200 3 1,1 62 144 216 223 2,5 1 203 212 DSCB 0531 7226 ACD/P4A 6,30
230 40 169 193 3 1,1 96 144 216 223 2,5 1 186 193 DSCB 0532 7226 BM/P5 6,95

140

190 24 155 175 1,5 0,6 34 149 181 185 1,5 0,6 95,6 116 DSCB 0533 71928 CD/P4A 1,65
190 24 155 175 1,5 0,6 51 149 181 185 1,5 0,6 90,4 110 DSCB 0534 71928 ACD/P4A 1,65
210 33 162 188 2 1 40 150 200 204 2 1 153 166 DSCB 0535 7028 CD/P4A 3,40
210 33 162 188 2 1 58 150 200 204 2 1 146 156 DSCB 0536 7028 ACD/P4A 3,40
250 42 169 208 3 1,1 103 154 236 243 2,5 1 182 196 DSCB 0537 7228 BM/P5 8,85

CUSCINETTI A SFERA A CONTATTO OBLIQUO - TABELLE DIMENSIONALI
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TABELLE DIMENSIONALI

DISTITEC SKF
Dimensioni adiacenti Coeffi cienti di 

carico 
CODICE CODICE Peso

d D B d₁ D₁ r₁,₂ r₃,₄ a da Da Db ra rb din. stat.
≈ ≈ min min min max max max max C C0

KN KN Kg

150

210 28 168 192 2 1 38 160 200 204 2 1 125 146 DSCB 0538 71930 CD/P4A 2,55
210 28 168 192 2 1 56 160 200 204 2 1 119 140 DSCB 0539 71930 ACD/P4A 2,55
225 35 174 201 2,1 1 43 162 213 219 2 1 172 190 DSCB 0540 7030 CD/P4A 4,15
225 35 174 201 2,1 1 62 162 213 219 2 1 163 180 DSCB 0541 7030 ACD/P4A 4,15

160

220 28 178 202 2 1 40 170 210 214 2 1 130 160 DSCB 0542 71932 CD/P4A 2,70

220 28 178 202 2 1 58 170 210 214 2 1 124 153 DSCB 0543 71932 ACD/P4A 2,70
240 38 185 215 2,1 1 46 172 228 234 2 1 195 216 DSCB 0544 7032 CD/P4A 5,10
240 38 185 215 2,1 1 66 172 228 234 2 1 182 204 DSCB 0545 7032 ACD/P4A 5,10

170

230 28 188 212 2 1 41 180 220 224 2 1 133 166 DSCB 0546 71934 CD/P4A 2,85
230 28 188 212 2 1 61 180 220 224 2 1 124 160 DSCB 0547 71934 ACD/P4A 2,85
260 42 199 231 2,1 1,1 50 182 248 253 2 1 212 245 DSCB 0548 7034 CD/P4A 6,85
260 42 199 231 2,1 1,1 71 182 248 253 2 1 199 232 DSCB 0549 7034 ACD/P4A 6,85

180

250 33 201 229 2 1 54 190 240 244 2 1 168 212 DSCB 0550 71936 CD/P4A 4,20
250 33 201 229 2 1 67 190 240 244 2 1 159 200 DSCB 0551 71936 ACD/P4A 4,20
280 46 212 248 2,1 1,1 54 192 268 273 2 1 242 290 DSCB 0552 7036 CD/P4A 8,90
280 46 212 248 2,1 1,1 77 192 268 273 2 1 229 275 DSCB 0553 7036 ACD/P4A 8,90

190

260 33 211 239 2 1 47 200 250 254 2 1 172 220 DSCB 0554 71938 CD/P4A 4,35
260 33 211 239 2 1 69 200 250 254 2 1 163 208 DSCB 0555 71938 ACD/P4A 4,35
290 46 222 258 2,1 1,1 55 202 278 283 2 1 247 300 DSCB 0556 7038 CD/P4A 9,35
290 46 222 258 2,1 1,1 79 202 278 283 2 1 234 290 DSCB 0557 7038 ACD/P4A 9,35

200

280 38 224 256 2,1 1 51 212 268 274 2 1 208 265 DSCB 0558 71940 CD/P4A 6,10
280 38 224 256 2,1 1 75 212 268 274 2 1 199 250 DSCB 0559 71940 ACD/P4A 6,10
310 51 234 276 2,1 1,1 60 212 298 303 2 1 296 390 DSCB 0560 7040 CD/P4A 12,00
310 51 234 276 2,1 1,1 85 212 298 303 2 1 281 365 DSCB 0561 7040 ACD/P4A 12,00

220

300 38 244 276 2,1 1 54 232 288 294 2 1 221 300 DSCB 0562 71944 CD/P4A 6,60
300 38 244 276 2,1 1 80 232 288 294 2 1 208 285 DSCB 0563 71944 ACD/P4A 6,60
340 56 258 302 3 1,1 66 234 326 333 2,5 1 338 455 DSCB 0564 7044 CD/P4A 16,00
340 56 258 302 3 1,1 94 234 326 333 2,5 1 319 440 DSCB 0565 7044 ACD/P4A 16,00

240
320 38 267 295 2,1 1,1 84 252 308 313 2 1 212 300 DSCB 0566 71948 ACD 8,50
360 56 278 322 3 1,1 68 254 346 353 2,5 1 345 490 DSCB 0567 7048 CD/P4A 17,00
360 56 278 322 3 1,1 98 254 346 353 2,5 1 325 465 DSCB 0568 7048 ACD/P4A 17,00

280
380 46 313 349 2,1 1,1 119 292 368 373 2 1 255 380 DSCB 0569 71965 ACD/P5 15,00
420 65 335 367 4 1,5 74 298 402 411 3 1,5 390 610 DSCB 0570 7056 CGAM/P5 30,00
420 65 335 367 4 1,5 134 298 402 411 3 1,5 351 550 DSCB 0571 7056 AM/P5 30,00

300 460 74 363 400 4 1,5 147 318 442 451 3 1,5 423 695 DSCB 0572 7060 AM/P5 42,50
360 540 82 431 474 5 2 171 382 518 530 4 2 520 950 DSCB 0573 7072 AM/P5 62,50

380
480 46 413 448 2,1 1,1 123 392 468 473 2 1 291 500 DSCB 0574 71876 ACGAMB/P5 18,00
520 65 427 475 4 1,5 137 398 502 511 3 1,5 410 735 DSCB 0575 71976 ACGAMB/P5 41,50
560 82 451 495 5 2 177 402 538 550 4 2 507 950 DSCB 0576 7076 AMB/P5 65,50

460
580 56 498 540 3 3 178 474 566 566 2,5 2,5 371 765 DSCB 0577 71892 AMB/P5 34,50
680 100 547 599 6 3 215 488 652 666 5 2,5 689 1.460 DSCB 0578 7092 AM/P5 120,00

530 650 56 570 612 3 1,1 198 544 636 643 2,5 1 390 900 DSCB 0579 718/530 AMB/P4 39,50
670 820 69 720 772 4 1,5 250 688 802 811 3 1,5 527 1.250 DSCB 0580 718/670 AMB/P5 80,00
710 870 74 763 818 4 1,5 221 728 852 861 3 1,5 605 1.630 DSCB 0581 718/710 ACMB/P5 93,50



I cuscinetti assiali a rulli conici consentono la realizzazione di sistemi assiali compatti, sono in 
grado di reggere carichi assiali molto elevati, risultano insensibili agli urti e sono molto rigidi.
Essendo scomponibili, i tipi con gabbia si possono mettere in opera montando separatamente e 
con facilità le due ralle e il gruppo rulli gabbia.
I cuscinetti assiali a doppio effetto sono soprattutto impiegati nei laminatoi, in combinazione con 
i tipi radiali a più corone di rulli cilindrici.
Dato che i cuscinetti assiali a rulli conici a doppio effetto si montano normalmente con 
accoppiamento libero sia sul collo del cilindro sia nell’alloggiamento della guarnitura, per 
prevenire la rotazione sulla sede, la ralla per albero è provvista di uno o due intagli di arresto, 
entro cui inserire una chiavetta o qualcosa di simile.
Esistono due tipi di esecuzione:

ESECUZIONE EZB.1

Questa esecuzione,  con ralla centrale piana, è la più 
comune in quanto tollera una leggera eccentricità 
dell’albero rispetto al foro dell’alloggiamento, dell’ordine 
del gioco radiale interno del cuscinetto radiale che li 
accompagna.
Tra le ralle per alloggiamento è sistemato un distanziale, 
proporzionato in maniera che si possono serrare a fondo 
le viti dei coperchi della guarnitura; per il cuscinetto non è 
necessaria alcuna speciale registrazione con molle.

ESECUZIONI EZB.2 / EZB.3

Queste esecuzioni hanno le piste coniche sulle ralle .
Grazie a questo hanno una maggiore capacità di carico 
rispetto a quella con la ralla centrale piana e in una certa 
misura possono  anche vincolare radialmente l’albero. 
ESECUZIONE 2: UN INTAGLIO D’ARRESTO
ESECUZIONE 3: DUE INTAGLI DI ARRESTO

DIMENSIONI
Le dimensioni dei cuscinetti assiali a rulli conici non sono state unifi cate.

TOLLERANZE
Salvo alcune eccezioni, le tolleranze del foro e del diametro interno dei cuscinetti assiali a rulli 
conici a doppio effetto sono quelle normali secondo la ISO 199-1979.
Le tolleranze sull’altezza e sulla precisione di rotazione invece differiscono dai valori normali.
A richiesta viene data indicazione sui valori relativi ad uno specifi co cuscinetto.

DISALLINEAMENTO
I cuscinetti assiali a rulli conici con ralle piane non ammettono alcun disallineamento dell’albero 
rispetto all’alloggiamento né alcun errore di quadratura delle superfi ci di appoggio.

CUSCINETTI ASSIALI A RULLI CONICI
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RALLE INTERNE ED ESTERNE

Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097 – WNr. 1.3505)       
                  oppure 100CrMo7 (WNr. 1.3507) a seconda delle dimensioni.                                             

A richiesta possono essere costruiti in acciaio da cementazione per applicazioni 
particolari.

Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento.
Questi trattamenti verranno sempre effettuati garantendo una stabilizzazione SZ0 
(per utilizzo dei cuscinetti senza dilatazione degli anelli fi no a temperature di 150°C).
A richiesta questi trattamenti possono essere effettuati garantendo una 
stabilizzazione fi nale                   
S1 & S2:
SZ1 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 200°C (suffi sso SZ1)
SZ2 – Per funzionamento senza dilatazione degli anelli fi no a 250°C (suffi sso SZ2)

Durezza: 59/62 HRc

GABBIA

I cuscinetti assiali a rulli conici non a pieno riempimento hanno una gabbia di ottone 
massiccia o di acciaio del tipo a perni.

RULLI CONICI

I cuscinetti assiali a rulli conici hanno un profi lo “logaritmico” nel contatto tar le piste e 
i rulli, al fi ne di assicurare una distribuzione ottimale delle sollecitazioni al loro interno 
e aumentare la durata.

Materiale: acciaio a tutta tempra 100Cr6 (UNI 3097)
Trattamento termico: Distensione (ricottura di lavorabilità), Tempra & rinvenimento.
Durezza: 60/64 HRc

A richiesta possono essere costruiti in acciaio da cementazione per applicazioni 
particolari.

1 – Ralla per alloggiamento          
2 – Ralla per albero                                   
3 – Gabbia
4 – Distanziale                                   
5 – Rullo conico

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CUSCINETTI ASSIALI A RULLI CONICI - TABELLE DIMENSIONALI

DISTITEC

Dimensioni adiacenti CODICE Esecuzione

d D H D₁ B b h r₁,₂ r₃,₄ da Da ra rb

min min max max max

170 240 84 184 20 - - 0,6 2 182 190 0,6 2 DSTB 0500 EZB.1

180 280 90 196 20 - - 1 2 192 205 1 2 DSTB 0501 EZB.1

220 300 96 236 22 - - 0,6 2 231 245 0,6 2 DSTB 0502 EZB.1

240 320 96 256 22 - - 0,6 2 251 265 0,6 2 DSTB 0503 EZB.1

250 380 100 275 22 30 6,7 0,6 2 267 285 0,6 2 DSTB 0504 EZB.1

260 360 92 285 20 - - 1 2 276 290 1 2 DSTB 0505 EZB.1

305,07 530 200 410 200 36,1 30 6,4 6,4 363 410 6 6 DSTB 0507 EZB.2

320
440 108 355 26 - - 1,1 3 348 360 1 2,5 DSTB 0508 EZB.1

470 130 350 30 - - 1,1 3 340 360 1 2,5 DSTB 0509 EZB.1

350
490 130 390 30 - - 1,1 3 380 400 1 2,5 DSTB 0510 EZB.1

540 135 400 30 - - 1,1 4 384 405 1 3 DSTB 0511 EZB.1

380
560 130 430 32 45 10 1,5 3 416 435 1,5 2,5 DSTB 0512 EZB.1

650 215 450 65 55 10 2 4 446 470 2 3 DSTB 0513 EZB.1

400

650 200 527 200 50,8 19 4 4 480 527 4 4 DSTB 0514 EZB.2

650 200 527 200 50,8 19 4 4 480 527 4 4 DSTB 0515 EZB.2

650 200 527 200 50,8 19 4 4 480 527 4 4 DSTB 0516 EZB.3

420
620 170 465 35 56 10 1,5 3 455 485 1,5 3 DSTB 0517 EZB.1

620 185 465 50 - - 1,5 3 455 485 1,5 3 DSTB 0518 EZB.1

440 645 167 490 50 45 11 3 4 480 510 2,5 3 DSTB 0519 EZB.1

450 645 155 490 38 45 11 4 4 480 510 3 3 DSTB 0520 EZB.1

470

720 200 535 50 55 11 2 4 515 550 2 3 DSTB 0521 EZB.1

720 200 535 40 55 10 2 4 515 550 2 3 DSTB 0522 EZB.1

720 210 535 60 - - 2 4 515 550 2 3 DSTB 0523 EZB.1

530 710 218 575 57 45 10 2 3 560 590 2 2,5 DSTB 0524 EZB.1

550 760 230 610 50 45 10 2 5 585 585 2 4 DSTB 0525 EZB.1

600
880 290 680 70 - - 5 6 670 670 4 5 DSTB 0526 EZB.1

910 290 680 70 45 12 5 6 670 670 4 5 DSTB 0527 EZB.1

670 900 230 725 50 45 12 2 5 705 705 2 4 DSTB 0528 EZB.1

270 450 180 310 45 40 10 2 5 300 325 2 4 DSTR 0506 EZB.1
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TABELLE DIMENSIONALI

DISTITEC-SKF SKF FAG

Coeffi cienti di carico CODICE                        Esecuzione CODICE                        Coeffi cienti di carico Peso

din. stat. din. stat.

C C0 C C0

KN KN KN KN Kg

330 1290 350980 C BFD.1 528974 380 1430 12,5

561 2400 353162 BFD.1 528294 720 3250 22

440 1660 351019 C BFD.1 528876 570 2240 20

418 1900 351182 C BFD.1 529086 610 2600 21,5

897 4550 353005 BFD.1 522010 980 5200 43,5

605 2600 350981 C BFD.1 509352 680 3100 28

2380 10600 BFDB 353194/HB3 BFD.2 - - - 185

990 4650 353102 C BFD.1 528562 980 4900 48,5

1300 5700 350982 C BFD.1 509654 1340 6550 80

1170 5100 351100 C BFD.1 530739 1320 6700 73,5

1720 9150 353006 BFD.1 522008 1800 10400 115

1790 10000 351175 C BFD.1 513125 1800 10800 110

3360 16600 BFDB 353204 BFD.1 545936 3750 19300 275

2700 13700 353106 BFD.2 - - - 235

2700 13700 353106 C BFD.2 - - - 235

2700 13700 353106 D BFD.3 - - - 230

2420 12200 351121 C BFD.1 509392 2280 12000 185

2420 12200 BFDB 353200/HA3 BFD.1 545991 2280 12000 200

1980 10800 353152 BFD.1 534038 2240 12700 190

1980 10800 350916 D BFD.1 513401 2240 12700 170

3410 17600 353151 BFD.1 509391 3400 19300 285

3410 17600 351301 B BFD.1 - - - 285

3410 17600 BFDB 353238/HA3 BFD.1 549701 3400 19300 305

2200 11000 351475 C BFD.1 511746 2700 14000 245

2920 13200 350976 C BFD.1 515196 3200 16300 310

4730 21200 BFDB 350824 B/HA1 BFD.1 - - - 550

4730 21200 350901 C BFD.1 - - - 655

3580 19000 351761 A BFD.1 521823 3800 21200 425

1650 6000 351164 C BFD.1 527907 2000 8500 120
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TOLLERANZE (P0/P6) – DIN 620 - CUSCINETTI RADIALI
Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P0 (μm)

Anello interno
d (mm)   Δdmp

VDp
Serie diametrali VDmp ΔCs VCs Kea

8,9 0,1 2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max min max max max
80 120 0 -20 25 25 15 15 -200 0 25 25

120 180 0 -25 31 31 19 19 -250 0 30 30
180 250 0 -30 38 38 23 23 -300 0 30 40
250 315 0 -35 44 44 26 26 -350 0 35 50
315 400 0 -40 50 50 30 30 -400 0 40 60
400 500 0 -45 56 56 34 34 -450 0 50 65
500 630 0 -50 63 63 38 38 -500 0 60 70
630 800 0 -75 - - - - -750 0 70 80
800 1.000 0 -100 - - - - -1000 0 80 90

1.000 1.250 0 -125 - - - - -1250 0 100 100
1.250 1.600 0 -160 - - - - -1600 0 120 120
1.600 2.000 0 -200 - - - - -2000 0 140 140

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P0 (μm)

Anello esterno
d (mm)   Δdmp

VDp
Serie diametrali VDmp Kea

8,9 0,1 2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max max
80 120 0 -15 19 19 11 11 35

120 150 0 -18 23 23 14 14 40
150 180 0 -25 31 31 19 19 45
180 250 0 -30 38 38 23 23 50
250 315 0 -35 44 44 26 26 60
315 400 0 -40 50 50 30 30 70
400 500 0 -45 56 56 34 34 80
500 630 0 -50 63 63 38 38 100
630 800 0 -75 94 94 55 55 120
800 1.000 0 -100 125 125 75 75 140

1,000 1.250 0 -125 - - - - 160
1.250 1.600 0 -160 - - - - 190
1.600 2.000 0 -200 - - - - 220
2.000 2.500 0 -250 - - - - 250

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P6 (μm)

Anello interno
d (mm)   Δdmp

VDp
Serie diametrali VDmp ΔCs VCs Kea

8,9 0,1 2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max min max max max
80 120 0 -15 19 19 11 11 -200 0 25 13

120 180 0 -18 23 23 14 14 -250 0 30 18
180 250 0 -22 28 28 17 17 -300 0 30 20
250 315 0 -25 31 31 19 19 -350 0 35 25
315 400 0 -30 38 38 23 23 -400 0 40 30
400 500 0 -35 44 44 26 26 -450 0 45 35
500 630 0 -40 50 50 30 30 -500 0 50 40
630 800 0 -50 - - - - -750 0 55 45
800 1.000 0 -65 - - - - -1000 0 60 50

1.000 1.250 0 -80 - - - - -1250 0 70 60
1.250 1.600 0 -100 - - - - -1600 0 70 70
1.600 2.000 0 -130 - - - - -2000 0 80 80

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P6 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp

Serie diametrali
VDmp Kea

8,9 0,1 2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max max
80 120 0 -13 16 16 10 10 18

120 150 0 -15 19 19 11 11 20
150 180 0 -18 23 23 14 14 23
180 250 0 -20 25 25 15 15 25
250 315 0 -25 31 31 19 19 30
315 400 0 -28 35 35 21 21 35
400 500 0 -33 41 41 25 25 40
500 630 0 -38 48 48 29 29 50
630 800 0 -45 56 56 34 34 60
800 1.000 0 -60 75 75 45 45 75

1,000 1.250 0 -80 - - - - 85
1.250 1.600 0 -100 - - - - 100
1.600 2.000 0 -130 - - - - 100
2.000 2.500 0 -160 - - - 120
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TOLLERANZE (P5/P4) – DIN 620 - CUSCINETTI RADIALI
Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P5 (μm)

Anello interno
d (mm)

  Δdmp VDp
Serie diametrali

VDmp ΔCs VCs Kea Sd

8,9 0,1,2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max min max max max max
80 120 0 -10 10 8 5 -200 0 7 6 9

120 180 0 -13 13 10 7 -250 0 8 8 10
180 250 0 -15 15 12 8 -300 0 10 10 11
250 315 0 -18 18 14 9 -350 0 13 13 13
315 400 0 -23 23 18 12 -400 0 15 15 15
400 500 0 -27 28 21 14 -450 0 18 17 18
500 630 0 -33 35 26 18 -500 0 20 19 20
630 800 0 -40 - - - -750 0 26 22 26
800 1.000 0 -50 - - - -1000 0 32 26 32

1.000 1.250 0 -65 - - - -1250 0 38 30 38
1.250 1.600 0 -80 - - - -1600 0 45 35 45
1.600 2.000 0 -100 - - - -2000 0 55 40 55

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P5 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp

Serie diametrali
VDmp VCs Kea Sd

8,9 0,1,2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max max max
80 120 0 -10 10 8 5 8 10 9

120 150 0 -11 11 8 6 8 11 10
150 180 0 -13 13 10 7 8 13 10
180 250 0 -15 15 11 8 10 15 11
250 315 0 -18 18 14 9 11 18 13
315 400 0 -20 20 15 10 13 20 13
400 500 0 -23 23 17 12 15 23 15
500 630 0 -28 28 21 14 18 25 18
630 800 0 -35 35 26 18 20 30 20
800 1.000 0 -40 50 29 25 25 35 30

1.000 1.250 0 -50 - - - 30 50 40
1.250 1.600 0 -65 - - - 40 65 50

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P4 (μm)
Anello interno

d (mm)
  Δdmp VDp

Serie diametrali
VDmp ΔCs VCs Kea Sd

8,9 0,1,2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max min max max max max
80 120 0 -8 8 6 4 -200 0 4 5 5

120 180 0 -10 10 8 5 -250 0 5 6 6
180 250 0 -12 12 9 6 -300 0 6 8 7
250 315 0 -15 - - - -350 0 7 8 7
315 400 0 -19 - - - -400 0 8 10 8
400 500 0 -23 - - - -450 0 9 10 9
500 630 0 -26 - - - -500 0 10 12 10
630 800 0 -34 - - - -750 0 15 15 15

Tolleranze per cuscinetti radiali (esclusi rulli conici) della classe di precisione P4 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp

Serie diametrali
VDmp VCs Kea Sd

8,9 0,1,2,3,4
oltre fi no a sup. inf. max max max max max max
80 120 0 -8 8 6 4 4 6 5

120 150 0 -9 9 7 5 5 7 5
150 180 0 -10 10 8 5 5 8 5
180 250 0 -11 11 8 6 7 10 7
250 315 0 -13 13 10 7 7 11 8
315 400 0 -15 15 11 8 8 13 10
400 500 0 -20 - - - 9 14 10
500 630 0 -25 - - - 10 17 12
630 800 0 -28 - - - 12 20 14
800 1.000 0 -35 - - - 15 25 20

1.000 1.250 0 -40 - - - 20 30 25
1.250 1.600 0 -55 - - - 25 40 30
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Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P0 (μm)
Anello interno

d (mm)
  Δdmp VDp VDmp ΔCs Kea ΔTs

oltre fi no a sup. inf. max max min max max min max
80 120 0 -20 20 15 -200 0 30 -200 +200

120 180 0 -25 25 19 -250 0 35 -250 +350
180 250 0 -30 30 23 -300 0 50 -250 +350
250 315 0 -35 35 26 -350 0 60 -250 +350
315 400 0 -40 40 30 -400 0 70 -400 +400
400 500 0 -45 45 - -450 0 70 -400 +400
500 630 0 -50 50 - -500 0 85 -500 +500
630 800 0 -75 75 - -750 0 100 -600 +600
800 1.000 0 -100 100 - -1000 0 120 -750 +750

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P0 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp VDmp Kea

oltre fi no a sup. inf. max max max
80 120 0 -18 18 14 35

120 150 0 -20 20 15 40
150 180 0 -25 25 19 45
180 250 0 -30 30 23 50
250 315 0 -35 35 26 60
315 400 0 -40 40 30 70
400 500 0 -45 45 34 80
500 630 0 -50 50 38 100
630 800 0 -75 75 - 120
800 1.000 0 -100 100 - 120

1,000 1.250 0 -125 125 - 120
1.250 1.600 0 -160 160 - 120

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P6X (μm)

Anello interno
d (mm)

  Δdmp VDp VDmp ΔCs Kea Δ Ts

oltre fi no a sup. inf. max max min max max min max
80 120 0 -20 20 15 -50 0 30 0 +100

120 180 0 -25 25 19 -50 0 35 0 +150
180 250 0 -30 30 23 -50 0 50 0 +150
250 315 0 -35 35 26 -50 0 60 0 +200
315 400 0 -40 40 30 -50 0 70 0 +200

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P6X (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp VDmp   ΔCs Kea

oltre fi no a sup. inf. max max min max max
80 120 0 -18 18 14 -100 0 35

120 150 0 -20 20 15 -100 0 40
150 180 0 -25 25 19 -100 0 45
180 250 0 -30 30 23 -100 0 50
250 315 0 -35 35 26 -100 0 60
315 400 0 -40 40 30 -100 0 70
400 500 0 -45 45 34 -100 0 80
500 630 0 -50 50 38 -100 0 100

TOLLERANZE (P0/P6) – DIN 620 - RULLI CONICI
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Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P4 (μm)
Anello interno

d (mm)
  Δdmp VDp VDmp ΔCs Kea Sd ΔTs

oltre fi no a sup. inf. max max min max max max min max
80 120 0 -10 8 5 -400 0 5 5 -200 +200

120 180 0 -13 10 7 -500 0 6 6 -250 +350
180 250 0 -15 11 8 -600 0 8 7 -250 +350

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P4 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp VDmp Kea SD Sea

oltre fi no a sup. inf. max max max max max
80 120 0 -10 8 5 6 5 6

120 150 0 -11 8 6 7 5 7
150 180 0 -13 10 7 8 5 8
180 250 0 -15 11 8 10 7 10
250 315 0 -18 14 9 11 8 10
315 400 0 -20 15 10 13 10 13

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P5 (μm)
Anello interno

d (mm)
  Δdmp VDp VDmp ΔCs Kea Sd ΔTs

oltre fi no a sup. inf. max max min max max max min max
80 120 0 -15 11 8 -400 0 8 9 -200 +200

120 180 0 -18 14 9 -500 0 11 10 -250 +350
180 250 0 -22 17 11 -600 0 13 11 -300 +350
250 315 0 -25 - - - 0 - 13 -350 +350
315 400 0 -30 - - - 0 - 15 -400 +400
400 500 0 -35 - - - 0 - 17 -450 +400
500 630 0 -40 - - - 0 - 20 -500 +500
630 800 0 -75 - - - 0 - 30 -750 +600

Tolleranze per cuscinetti a rulli conici della classe di precisione P5 (μm)
Anello esterno

D (mm)
  Δdmp VDp VDmp Kea SD

oltre fi no a sup. inf. max max max max
80 120 0 -13 10 7 10 9

120 150 0 -15 11 8 11 10
150 180 0 -18 14 9 13 10
180 250 0 -20 15 10 15 11
250 315 0 -25 19 13 18 13
315 400 0 -28 22 14 20 13
400 500 0 -33 - - 23 15
500 630 0 -38 - - 25 18
630 800 0 -45 - - 30 20
800 1.000 0 -60 - - 35 30

TOLLERANZE (P5/P4) – DIN 620 - RULLI CONICI



TOLLERANZA ALTEZZA - GIUOCO RADIALE

ALTEZZA DEL CUSCINETTO - Tolleranze per cuscinetti assiali a rulli (Classi di precisione P0, P6, P5)
Altezza del cuscinetto

  ΔTS   ΔT1S   ΔT2S   ΔT3S   ΔT4S - ISO
d (mm)

oltre fi no a sup. inf. sup. inf. supe. inf. supe. inf. sup. inf.

- 30 +20 -250 +100 -250 +150 -400 +300 -400 +20 -300

30 50 +20 -250 +100 -250 +150 -400 +300 -400 +20 -300

50 80 +20 -300 +100 -300 +150 -500 +300 -500 +20 -300

80 120 +25 -300 +150 -300 +200 -500 +400 -500 +25 -300

120 180 +25 -400 +150 -400 +200 -600 +400 -600 +25 -400

180 250 +30 -400 +150 -400 +250 -600 +500 -600 +30 -400

250 315 +40 -400 - - - - - - +40 -400

315 400 +40 -500 - - - - - - +40 -500

400 500 +50 -500 - - - - - - +50 -500

500 630 +60 -600 - - - - - - +60 -600

630 800 +70 -750 - - - - - - +70 -750

800 1000 +80 -1000 - - - - - - +80 -1000

1000 1250 +100 -1400 - - - - - - +100 -1400

1250 1600 +120 -1600 - - - - - - +120 -1600

Gioco radiale interno dei cuscinetti a rulli cilindrici con foro cilindrico
Diametro foro 

(mm)
Gioco radiale interno (μm)

C1 SPC2 C2 Normale C3 C4 C5

oltre fi no a min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

80 100 10 30 25 45 15 50 50 85 75 110 105 140 155 190

100 120 10 30 25 50 15 55 50 90 85 125 125 165 180 220

120 140 10 35 30 60 15 60 60 105 100 145 140 190 200 245

140 160 10 35 35 65 20 70 70 120 115 165 165 215 228 275

160 180 10 40 35 75 25 75 75 125 120 170 170 220 280 300

180 200 15 45 40 80 35 90 90 145 140 195 195 250 275 330

200 225 15 50 45 90 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365

225 250 15 50 50 100 45 110 110 175 170 235 235 300 330 396

250 280 20 55 55 110 55 125 125 195 190 260 260 330 370 440

280 315 20 60 60 120 55 130 130 205 200 275 275 350 410 485

315 355 20 65 65 135 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535

355 400 25 75 75 150 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600

400 450 25 85 85 170 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665

450 500 25 95 95 190 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735

500 560 25 105 105 210 120 240 240 360 360 480 480 600 690 810

560 630 25 115 115 230 140 260 260 380 380 500 500 620 780 900

630 710 30 130 130 260 145 285 285 425 425 560 560 705 865 1.005

710 800 35 145 145 290 150 310 310 470 470 630 630 790 975 1.135

800 900 40 160 160 320 180 350 350 520 520 690 690 860 1.095 1.265

900 1.000 - - - - 200 390 390 580 580 770 770 960 1.215 1.405

1.000 1.120 - - - - 220 430 430 640 640 850 850 1.060 1.355 1.565

1.120 1.250 - - - - 230 470 470 710 710 950 950 1.190 1.510 1.750

1.250 1.400 - - - - 270 530 530 790 790 1.050 1.050 1.310 1.680 1.940

1.400 1.600 - - - - 330 610 610 890 890 1.170 1.170 1.450 1.920 2.200

1.600 1.800 - - - - 380 700 700 1.020 1.020 1.340 1.340 1.660 2.160 2.480

1.800 2.000 - - - - 400 760 760 1.120 1.120 1.480 1.480 1.840 2.390 2.760
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GIUOCO RADIALE

Gioco radiale interno dei cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico
Diametro foro 

(mm)
Gioco radiale interno (μm)

C1 SPC2 C2 Normale C3 C4 C5

oltre fi no a min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

80 100 35 55 45 70 40 75 70 105 95 130 120 155 175 210

100 120 40 60 50 80 50 90 90 130 115 155 140 180 200 240

120 140 45 70 60 90 55 100 100 145 130 175 160 205 225 270

140 160 50 75 65 100 60 110 110 160 145 195 180 230 255 305

160 180 55 85 75 110 75 125 125 175 160 210 195 245 280 330

180 200 60 90 80 120 85 140 140 195 180 235 220 275 305 360

200 225 60 95 90 135 95 155 155 215 200 260 245 305 340 400

225 250 65 100 100 150 105 170 170 235 220 285 270 335 375 440

250 280 75 11 110 165 115 185 185 255 240 310 295 365 415 485

280 315 80 120 120 180 130 205 205 280 265 340 325 400 465 560

315 355 90 135 135 200 145 225 225 305 290 370 355 435 515 595

355 400 100 150 150 225 165 255 255 345 330 420 405 495 580 670

400 450 110 170 170 255 185 285 285 385 370 470 455 555 650 750

450 500 120 190 190 285 205 315 315 425 410 520 505 615 720 830

500 560 130 210 210 315 230 350 350 470 455 575 560 680 800 920

560 630 140 230 230 345 260 380 380 500 500 620 620 740 900 1.020

630 710 160 260 260 390 290 435 435 575 565 705 695 835 1.005 1.145

710 800 180 290 290 435 325 480 485 645 630 790 775 935 1.125 1.285

800 900 200 320 320 480 370 540 540 710 700 870 860 1.030 1.265 1.435

900 1.000 - - 355 540 410 600 600 790 780 970 960 1.150 - -

1.000 1.120 - - 395 600 455 665 665 875 865 1.075 1.065 1.275 - -

1.120 1.250 - - 400 670 490 730 730 970 960 1.200 1.200 1.440 - -

1.250 1.400 - - 490 740 550 810 810 1.070 1.070 1.330 1.330 1.590 - -

1.400 1.600 - - 560 840 640 920 920 1.200 1.200 1.480 1.480 1.760 - -

1.600 1.800 - - 630 950 700 1.020 1.020 1.340 1.340 1.660 1.660 1.980 - -

1.800 2.000 - - 700 1.060 760 1.120 1.120 1.480 1.480 1.840 1.840 2.220 - -
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